
 

 

 

  

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 

 
FORMULÁŘ Č. F-048-U, r. 3 

Č. 04/2017 
REVÍZIA: 1 
LIST: 1/1 

Názov výrobku (výrobkovej skupiny) WC závesné RIMFLOW 

Skladové číslo výrobku: WC RIMFLOW 

Zamýšľané použitie: 
Záchodová misa pripevnená na stenu nezávisle na podlahe - osobná 
hygiena. 

Výrobca: 
Kaleseramik, Canakkale Kalebodur Seramik San. A. S., Buyukdere 
Caddesi, Kalesereamik Binasi, Levent, 34330, Istanbul, Turkey 

Distribútor 
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7,  
IČO: 25655809 

Splnomocnený zástupca: nebol určený 

  

Vyhlásenie podľa harmonizovanej 
normy: 

EN 997 

Oznámený subjekt: --- 

Systém posudzovania a overovania 
nemennosti parametrov: 

4 

Doklady o skúške k vyhláseniu 
zhody: 

Certifikát č. 030-055129, zo dňa 15. 6. 2017, TZÚS Plzeň, Zahradní 15, 326 00 
Plzeň 

PARAMETRE: 

Základná charakteristika Parametre Harmonizovaná tech. špecifikácia 

Klasifikácia Trieda I EN 997 

Požiadavky na splachovanie Vyhovuje EN 997 

Ochrana proti spätnému prietoku Vyhovuje EN 997 

Udržanie čistoty Vyhovuje EN 997 

Odolnosť proti zaťaženiu Vyhovuje EN 997 

Vodotesnosť LRN EN 997 

Spoľahlivosť vypúšťacieho ventilu LRN EN 997 

Trvanlivosť Vyhovuje EN 997 

Parametre výrobku sú v zhode s parametrami uvedenými v tabuľke. 
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydává na výhradnú zodpovednosť výrobcu.   
 
 
V Břeclavi dňa 17. 8. 2022 

Lenka Čermáková 
zmocněnec kvality 
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Výrobca: 
Kaleseramik, Canakkale Kalebodur Seramik San. 
A. S., Buyukdere Caddesi, Kalesereamik Binasi, 
Levent, 34330, Istanbul, Turkey 

Distribútor 
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 
Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25655809 

Vyhlásenie o parametroch č. 04/2017 

 

WC závesné RIMFLOW 
WC RIMFLOW 

Základná charakteristika Vlastnosti 
Harmonizovaná tech. 
špecifikácia 

Klasifikácia Trieda I EN 997 

Požiadavky na splachovanie Vyhovuje EN 997 

Ochrana proti spätnému 
prietoku 

Vyhovuje 
EN 997 

Udržanie čistoty Vyhovuje EN 997 

Odolnosť proti zaťaženiu Vyhovuje EN 997 

Vodotesnosť LRN EN 997 

Spoľahlivosť vypúšťacieho 
ventilu 

LRN 
EN 997 

Trvanlivosť Vyhovuje EN 997 

Osobná hygiena – PH 
EN 997-CL1-6A 


