
 

 

 

   

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 

 
FORMULÁŘ Č. F-048-U, r. 3 

Č. 10/2013 
REVÍZIA: 3 
LIST: 1/1 

Názov výrobku (výrobkovej 
skupiny) 

Privzdušňovacie hlavice 

Skladové číslo výrobku: APH50, APH75, APH110 

Zamýšľané použitie: 
Privzdušnenie odpadového potrubia. 

Výrobca: 
Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7,  
IČO: 25655809 

Splnomocnený zástupca: nebol určený 

  

Vyhlásenie podľa 
harmonizovanej normy: 

EN 12380 

Oznámený subjekt: --- 

Systém posudzovania a 
overovania nemennosti 
parametrov: 

4 

Doklady o skúške k vyhláseniu 
zhody: 

APH50 – NR 44/2013/1/N137  
APH75 – NR 44/2013/2/N137  
APH110 – NR 44/2013/1/N137 

PARAMETRE: 

Základná charakteristika 
Parametre  

Harmonizovaná tech. špecifikácia APH50, 
APH75 

APH110 

Klasifikácia AII AII EN 12380 

Vzduchotesnosť Vyhovuje Vyhovuje EN 12380 

Trvanlivosť Vyhovuje Vyhovuje EN 12380 

Funkčnosť (kapacitné množstvo 
vzduchu při tlaku -250 Pa) 

1,11 – 1,41 l/s 2,26 – 2,42 l/s EN 12380 

Funkčnosť (otvárací tlak) (-95) – (-112) Pa (-98) – (-115) Pa EN 12380 

Parametre výrobku sú v zhode s parametrami uvedenými v tabuľke. 
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydává na výhradnú zodpovednosť 
výrobcu.   
 

 

V Břeclavi dňa 19. 7. 2022 
Lenka Čermáková 
zmocněnec kvality 
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Výrobca: 
Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 
170 00 Praha 7, IČO: 25655809 

Vyhlásenie o parametroch č. 10/2013 

Privzdušňovacie hlavice: 
APH50, APH75, APH110 

Základná charakteristika 
Vlastnosti  

Harmonizovaná 
tech. špecifikácia APH50, 

APH75 
APH110 

Klasifikácia AII AII EN 12380 

Vzduchotesnosť Vyhovuje Vyhovuje EN 12380 

Trvanlivosť Vyhovuje Vyhovuje EN 12380 

Funkčnosť (kapacitné 
množstvo vzduchu při tlaku -
250 Pa) 

1,11 – 1,41 
l/s 

2,26 – 2,42 l/s EN 12380 

Funkčnosť (otvárací tlak) (-95) – (-112) 
Pa 

(-98) – (-115) Pa EN 12380 

Privzdušnenie odpadového potrubia. 


